
K501
Elemento di Tenuta per Applicazioni Gravose
di Nuova Generazione



• Prodotto secondo norma ISO7425-1
• Facile installazione senza l'uso di strumenti
• Testa del pistone semplice, in un unico pezzo, con alesaggio ridotto
• Maggior margine di estrusione rispetto alle guarnizioni per pistoni in PTFE e PU
• Elevata resistenza all'usura, lunga durata
• Eccellente resistenza alla pressione
• Capacità di lavorare in condizioni di lavoro gravose

• Bassa Perdita

• Basso Attrito

• Lunga durata di esercizio

K501
Elemento di Tenuta per Applicazioni Gravose
di Nuova Generazione
Il K501, il cui design è stato rinnovato a seguito di intensi studi di ricerca e sviluppo, è stato progettato per
soddisfare elevate aspettative nelle applicazioni di pistoni per impieghi gravosi e ha dimostrato le sue prestazioni
a seguito di rigorosi test.

Il K501 è composto da un anello di tenuta termoplastico con taglio a "Z" e da un anello di spinta rettangolare in
elastomero. La sezione rettangolare dell'elastomero garantisce una tenuta superiore anche a basse pressioni. In
sistemi soggetti a elevate pressioni e shock, l'anello con sezione a "Z" mantiene una tenuta superiore senza
perdere il contatto con la superficie del sistema.

A valori di pressione elevati, può operare con uno spazio di gioco maggiore rispetto al materiale PTFE. Grazie al
materiale termoplastico rinforzato con fibre di vetro, presenta elevata forza e resistenza all'abrasione. Inoltre, può
essere facilmente installato in condotti monoblocco grazie al design tagliato.



Confronto tra le funzioni K501 Rappresentazione FEA a 50 bar  di pressione
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Il nuovo design della K501  si distingue per una migliore tenuta, un minore attrito e una maggiore durata 
rispetto al design precedente e ad altre tenute per pistoni disponibili sul mercato.
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