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Poliuretano Premium per alta temperatura

PU9414 & il poliuretano di nuova generazione sviluppato da Kastas Sealing Technologies che combina
eccellenti proprieta viscoelastiche e resistenza all'estrusione in applicazioni ad alta temperatura.

* Elevata resistenza alla temperatura
* Superiore resistenza all'abrasione
* Elevata resistenza all'estrusione

* Resistenza all'idrolisi

Il nuovo poliuretano PU9414 assicura i migliori risultati e durata rispetto ad altri materiali
presenti sul mercato grazie alle sue proprieta superiori, confermate nei test di lunga durata e sul campo.
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Il poliuretano PU9414 presenta una
resistenza superiore all'estrusione
anche a temperature estreme.
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PUS414 é disponibile per i seguenti prodotti:
Tenute stelo : XT200%, FR200®, K31, K33
Smorzatore stelo : K29

Raschiatori: K05, K107

Intervallo ditemperatura
35C 25°C i 15C 25°C
-30°C Industry Standard TPU .y 't

W Batza temperatura ntermittente

B Temperatura di funcionament o consighata
W Temperatura difunzibnament o consighat
W Alta temperatura intermittente

Il nuovo poliuretano premium PU9414 é stato sviluppato per applicazioniimpegnative ed estreme
condizioni operative nelle quali & richiesta resistenza all'alta temperatura. PU9414 pud essere
impiegato in vari profili di tenute, principalmente per steli, in idraulica mobile ed in generein tuttele
applicazioni gravose dove sono richieste resistenza all'estrusione, all'abrasione ed alta temperatura,
nella stessa applicazione. PU9414 & la soluzione definitiva per tutti i cilindri esposti all'alta temperatura

nella fase di verniciatura.
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